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POPIS:

Má tiež antistatický účinok na plastových dielcoch.

Odtieň bezfarebný
Zmiešavací pomer neriedený

Tužidlo
Riedenie

Viskozita pre striekaní 20°C
Spracovanie Striekací tlak Veľkosť trysky Počet nastriekaných vrstiev

Vzduchové striekanie 

Doba spracovania
Hrúbka suchej vrstvy

Čas odvetrania
odolný voči prachu pevný na dotyk schopný montáže

pri teplote 20°C
pri teplota 60°C

Skladovanie: v uzatvorených originálnych nádobách najmenej 4 roky.

Upozornenie pri spracovaní:
Zvyškovú vlhkosť z rohov, hrán a rýh vysušiť tlakovým vzduchom. Odporúča sa nanášanie MP rozprašovačom.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa

 na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky. 

MIPA WBS Reiniger Final

MIPA WBS Reiniger FINAL je VOC konformný odmastňovací prostriedok s len miernym zápachom. (obsahuje  o
20% menej rozpúšťadiel) Je na vodnej báze. Slúži na predumytie laku, alebo plničovaných plôch pred nanášaním
vrchného laku. WBS Reiniger FINAL je vhodný špeciálne na bezostatkové umytie povrchu s rôznymi utierkami.

Airless/Airmix

Čas zasychania prestriekateľný

 Obsah VOC + kategória 
výrobku

EU Hranica pre tento produkt 200g/l , kategória B/a. Tento produkt obsahuje 
maximálne 189 g/l VOC
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